


COROGRAFIA DI INQUADRAMENTO DEGLI INTERVENTI



DATI GENERALI DELL’INTERVENTO
- COMUNI INTERESSATI: ABANO TERME, CERVARESE S. CROCE, ROVOLON, SACCOLONGO, TEOLO, 

TORREGLIA

- N. 4 BACINI CON FUNZIONI MULTIOBIETTIVO:
 - Laminazione idraulica
 - Riserva irrigua
 - Aumento della biodiversità 
 - Antincendio
 - Funzioni didattiche e ricreative

- CARATTERISTICHE DIMENSIONALI:
- Invaso utile: 649.000 mc
- Capacità di laminazione: riduzione del 30% delle portate (15,7 mc/s sottratti)
- Bilancio delle terre:

- Scavo: 697.000 mc
- Riporti e rilevati: 197.000 mc
- Materiale eccedente ceduto all’appaltatore: 500.000 mc

- TRASFORMAZIONE IRRIGUA (da scorrimento a pluvirriguo):
- Area servita: 85 ha
- Risparmio idrico stimato:
- Possibile utilizzo del bacino sul Rialto come riserva idrica

- COSTO DELL’OPERA: € 30.000.000,00



INTERVENTO 1 – Bacino sullo scolo Bolzan a Saccolongo

Nuova inalveazione 
dello scolo Bolzan

Manufatto di 
sbarramento e di 
limitazione delle 
portate

Zona golenale

Area di ricomposizione 
morfologica con riporto del 
materiale di scavo

Bacino di laminazione:
- 5,7 ha 
- 47.000 mc

Manufatto di scarico

Attraversamento no 
Dig di via Perarolo

Qin = 1,47 mc/s

Qout = 0,32 mc/s

Sfioro di derivazione 
in cassa

NORD



INTERVENTO 2 – Bacino sullo scolo Menona ad Abano Terme

Derivazione irrigua

Sfioro di ingresso in 
cassa

Nuovo canale irriguo per 
alimentazione canale Battaglia

Bacino di laminazione:
- 12,1 ha 
- 100.000 mc

Manufatto di scarico

Idrovora con scarico in 
canale Battaglia 
- 3 mc/s in piena
- 0,5 mc/s irrigui

Qin = 10,9 mc/s

Qout = 6,1 mc/s

N
O

RD



INTERVENTO 2 – Idrovora sul canale Battaglia

Idrovora con scarico in 
canale Battaglia 
- 3 mc/s in piena
- 0,5 mc/s irrigui

Nuova arginatura

Manufatto di scarico

Canale irriguo



INTERVENTO 3 – Bacino sullo scolo Rialto a Cervarese S. Croce, Rovolon e Teolo

Nuova inalveazione 
dello scolo Rialto

Manufatto di 
sbarramento e di 
limitazione delle 
portate

Derivazione per 
vivificazione Nuova inalveazione dello 

scolo Rialto

Bacino di laminazione:
- 37,8 ha 
- 330.000 mc

Manufatto di scarico
Cassa Sud

Scolmatore dello scolo 
delle Marise

Qin totale = 7,2 mc/s

Qout = 5,2 mc/s

Sfioro di derivazione 
in cassa Nord

Sfioro di derivazione 
in cassa Sud

Manufatto di scarico
Cassa Nord

NORD



INTERVENTO 4 – Bacino sullo scolo Rialto a Torreglia

Bacino di laminazione:
- 9,1 ha 
- 172.000 mc

Manufatto di scarico

Qin = 24,7 mc/s

Qout = 25,0 mc/s

Qin = 8,0 mc/s Derivazione per 
vivificazione

Sfioro di derivazione 
in cassa Nord

NORD



INTERVENTO 5 – Trasformazione irrigua

Rete irrigua in bassa 
pressione con 
condotte in PEAD 
Diametri 110-355mm

Punti di consegna alle 
utenze

Presa dal Rialto 
e impianto di 
sollevamento

AREA SERVITA: 85 ha
PORTATA: 52 l/s
PRESSIONE ALLE CONSEGNA: 12 m

N
O

RD



INSERIMENTI PAESAGGISTICI

Bacino scolo Menona

Stato di fatto

Simulazione di progetto



INSERIMENTI PAESAGGISTICI

Bacino di monte scolo 
Rialto

Stato di fatto

Simulazione di progetto
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